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ОБЪЕКТОВЫЙ ПРИБОР

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ 

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

«РЭКС»

Модели 5См8-1-СА, 5См8Д-1-СА
ПАСПОРТ И

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

31.6-21536302-001:2006 ПС

Настоящий Паспорт и Руководство по эксплуатации описывает правила установки, программирования, использования и обслуживания объектового прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (далее ОП) «РЭКС».

Настоящий документ распространяется на следующие приборы: 

· модель 5См8-1-СА – для работы в городских условиях, 

· модель 5См8Д-1-СА – для работы в условиях перебоев энергоснабжения.  

Перед установкой и эксплуатацией ОП «РЭКС» тщательно изучите настоящий документ.

Выполнение монтажа, наладки, программирования и обслуживания ОП «РЭКС» допускается только лицами, имеющими среднетехническое образование и выше.

Техническая поддержка всей продукции обеспечивается по указанному ниже адресу и телефонам в рабочее время.
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1. Назначение.

ОП «РЭКC» моделей 5См8-1-СА и 5См8Д-1-СА предназначен для приема извещений от извещателей и других приборов и устройств на объекте, обработки этих извещений и их дальнейшей передачи в голосовой или протоколированной форме по сети GSM 900/1800, а также для управления выносными устройствами и электропитания извещателей и выносных устройств.

ОП «РЭКС» предназначен также для дистанционного управления по сети GSM 900/1800 внешними устройствами на объекте. 
ОП «РЭКС» поддерживает 3 способа охраны объекта:
	Способ 

охраны
	Кто принимает
извещения
	Способ передачи/ приема извещений
	Возможность дистанционного управления внешними устройствами

	
	
	
	Хозяин
	Охрана

	«ОП-Хозяин»
	Пользователь

(хозяин) объекта
	голос/
протокол
	Есть
	-

	«ОП-Охрана»
	Пост наблюдения на сотовый телефон
	голос/

протокол
	Есть
	Нет

	«ОП-Пульт»
	Пульт централизованного наблюдения ПЦН «РЭКС-ХХI»
	голос/

протокол
	Есть
	Нет


ОП «РЭКС» передает следующие извещения: 

– голосовые извещения на мобильные телефоны поста наблюдения или хозяина – тревоги и о работе системы от аккумуляторной батареи;

– протоколированные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) «РЭКС-XXI» дополнительно – о восстановлении шлейфов, о постановке/снятии объекта с охраны, тестовые и сервисные извещения.

В зависимости от установленного способа охраны извещения передаются на две пары номеров телефонов дозвона. Из них первая пара – номера хозяина, вторая пара – номера телефонов поста наблюдения или ПЦН «РЭКС-XXI». Дозвон производится по кругу по первому и второму номерам телефона каждой пары (в зависимости от способа охраны соответственно) до тех пор, пока не поднята трубка и не получено подтверждение принятия извещения.

Голосовые извещения ОП «РЭКС» программируются с помощью встроенного конструктора фраз из словаря часто используемых слов на самом объектовом приборе. Значения протоколированных извещений зависит от запрограммированных значений на ПЦН «РЭКС-XXI».
Пост наблюдения и хозяин объекта со своего телефона могут в любой момент узнать о состоянии ОП «РЭКС», позвонив на его номер и услышав голосовое извещение. ПЦН «РЭКС-XXI» также может запросить информацию по специальному протоколу.

Дистанционно управлять выносными устройствами на объекте имеет возможность только его хозяин при любом способе охраны. 

Постановка/снятие с охраны объекта осуществляется с выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED (производства фирмы Satel) или мобильного телефона хозяина объекта.

Все программные установки, а также пополнение счета эфирного времени производятся с любого сотового телефона на SIM-карту, которая затем устанавливается в ОП «РЭКС».

В шлейфы ОП «РЭКС» помимо охранных и пожарных могут быть подключены извещатели утечки воды, газа, давления и т.д. для контроля соответствующих параметров. Предусмотрена возможность подключения звукового оповещателя (сирены).

1.2. Характеристики.
1. Количество шлейфов сигнализации (с оконечными резисторами 2,2кОм +1%) – 6 в ОП «РЭКС» и 2 дополнительных в клавиатуре Satel CA-6 KLED. Шлейфы имеют программируемый статус:
– круглосуточный; 

– с задержкой на выход (0-99 секунд) и вход (0-99 секунд);

– с задержкой только на выход (0-99 секунд);

– пожарный.

2.    Программируемые номера автодозвона:
– 2 номера хозяина объекта (для способа охраны «ОП-Хозяин», для приема команд дистанционного управления устройствами на объекте);

– 2 номера охраны (для способов охраны «ОП-Охрана» и «ОП-Пульт»).

3.   Голосовые извещения ОП:

– тревожные по каждому шлейфу длинной до 8-ми слов – программируются из встроенного словаря (см.Табл.2);

– извещение о разряде резервной батареи;

– информационные извещения: тип объекта (программируется из словаря), постановка/снятие с охраны объекта, сообщения о включенных каналах управления.

4.   Протоколированные извещения ОП (отображаются в соответствующих закладках раздела «Наблюдение» программного обеспечения ПЦН «РЭКС-ХХI»:

– о пожаре на объекте («Пожар»);

– о тревоге по каждому шлейфу («Тревога шлейф …»);

– о восстановлении шлейфа;

– о постановке/снятии объекта с охраны;

– тест (состояние охраны, сработавшие и невосстановленные шлейфы, контроль состояния резервной батареи);

–  о снижении напряжения на резервной батарее ниже 11В («АК батарея»).

5.   Время дозвона на мобильный телефон или ожидания сигнала «ответ станции» с ПЦН «РЭКС-ХХI» – не более 7 секунд (зависит от оператора GSM).

6.    Сеанс связи с подтверждением о принятии извещения:

– голосом – не более 12 секунд (время зависит от длинны фразы, количества сработавших шлейфов, включенного выхода управления);

– по протоколу с ПЦН «РЭКС-XXI»  – не более 4 секунд.

7.   Период тестовых извещений на ПЦН «РЭКС-ХХI»:

– программируется (при питании от сети 220В) – 1минута-99 часов;

– при отсутствии 220В и питании от резервной батареи 12В и напряжении на ней меньше 11В – каждые 6 часов.

8.   Способ постановки/снятия с охраны объекта:

– с помощью выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED (код программируется);

– с помощью сотового телефона хозяина объекта;

– с ПЦН «РЭКС-XXI» (только постановка под охрану).

9. Возможность дополнительного подключения:

– сирена 12В до 300мА (при подключенном резервном аккумуляторе). Выход защищен предохранителем 3А;

– устройство сопряжения для управления внешними устройствами с повышенными нагрузками (заказывается опционально).

10. Выход управления с программируемым статусом – 1. Выход с открытым коллектором не более 100 мА постоянного тока с напряжением не более 15В предназначен для подключения внешних устройств управления по сети GSM, или для передачи пожарных извещений на пожарный ПЦН.

11. Ток потребления:
– в дежурном режиме – не более 50 мА (с сотовым модемом при отключенных каналах управления без учета тока извещателей);

– в режиме «тревога» – не более 300 мА.

12. Дополнительный выход для питания извещателей и других приборов – ток в нагрузке до 300мА при напряжении +12+3-1,2 В постоянного тока. Выход защищен предохранителем 1А.

13. Напряжения питания:

– источник переменного тока 50Гц напряжением 220В -25% +15% 

(вход питания защищен от короткого замыкания плавким предохранителем 0,5А);

– резервный кислотный необслуживаемый аккумулятор 12В (выход защищен предохранителем 2А):

- модель 5См8-1-СА – 7А/ч;

- модель 5См8Д-1-СА – 17А/ч.

14. Диапазон рабочих температур: от 00C до +400C при относительной влажности не более 75%.

15. Масса прибора без клавиатуры и аккумулятора – не более 2,2кг.

16. Время готовности к работе после включения питания – не более 15 секунд.

17. Прибор предназначен для непрерывного круглосуточного функционирования. Срок службы прибора - 8 лет. 
1.3.  Внешний вид и комплектность. 
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Рис. 1.
При покупке ОП «РЭКC» убедитесь в комплектности оборудования (см.рис.1 – представлена модель 5См8-1-СА).

1. Контроллер в металлическом боксе 

(модель 5См8-1-СА – 220х230х80, 

модель 5См8Д-1-СА – 260х260х80)
.
.1 шт.

2. Плата сотового модема Simcom 300  

с выносной антенной
.
.
.
.1 шт.

3. Аккумуляторная батарея 12В

(модель 5См8-1-СА – 7А/ч, 

модель 5См8Д-1-СА – 17 А/ч)
.
.
.1 шт.

4. Вставка плавкая (предохранитель) типа F5 0,5А
.1 шт.

5. Выносная клавиатура Satel CA-6 KLED (конструктивное 

исполнение клавиатуры может быть различным)
.1 шт.

6. Резистор тип С2-23 (MF-0,25) 0,25Вт, 2,2кОм+1%
.8 шт.

7. Крепежные винты крышки бокса
.
.
.2 шт.

8. Паспорт и Руководство по эксплуатации
.
.1 шт.

9. Монтажный шаблон
.
.
.
.1 шт.

10. Картонная упаковка
.
.
.
.1 шт.

1.4. Устройство и работа.
Функциональная схема ОП «РЭКC» представлена на рис.2.
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Рис. 2
1.5. Маркировка.

Маркировка ОП «РЭКC» содержит:

– товарный знак производителя,

– обозначение модели,

– обозначение версии исполнения,

– заводской номер,

– параметры питания и обозначение клемм соединений и заземления,

– знак соответствия.
На индивидуальной таре нанесена маркировка: 
– товарный знак и логотип производителя полиграфическим способом на украинском и русском языках,

– обозначение модели на этикетке,
– заводской номер и дата изготовления на этикетке,

– знак соответствия.

На транспортной таре нанесена маркировка: 

– товарный знак производителя,

– обозначение модели,

– манипуляционные знаки «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

1.6. Упаковка.

ОП «РЭКC» упакован в индивидуальную картонную тару. Упакованные в индивидуальную тару приборы упакованы в транспортную тару.
Транспортная тара с упакованными ОП «РЭКC» обандеролена лентой клеевой по ГОСТ 18251-87. 

На транспортную упаковку нанесена маркировка согласно п.1.5 настоящего документа.

В транспортную тару вложен упаковочный лист, содержащий:

– товарный знак производителя,

– обозначение модели,

– фамилию упаковщика.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Схема подключения.

Используя монтажный шаблон, установить бокс ОП «РЭКC» в месте, затрудненном для быстрого доступа потенциальных нарушителей и в зоне уверенного приема сотовой связи. 

Внимание! Запрещается устанавливать ОП «РЭКС» вне охраняемых помещений на открытом воздухе и в помещениях с влажностью воздуха более 75%.

К клеммам Z1-Z6 платы контроллера подключить шлейфы извещателей с оконечными резисторами 2,2кОм +1% (рис.3). Шлейфы являются программируемыми: с 24-часовым режимом охраны, с задержкой на вход и выход (раздельно) или только на выход.

К клеммам Z2-Z6 платы контроллера также могут подключаться пожарные извещатели.
В случае если один или несколько шлейфов не используются, их необходимо соединить с клеммой COM через резисторы сопротивлением 2,2 кОм +1%. 
Клемма OUT платы контроллера  (рис.3) – выход с открытым коллектором с напряжением +12В и максимальным током 100мА. К этому выходу могут подключаться внешние устройства для управления с сотового телефона хозяина. В случае необходимости к клемме OUT подключается реле (рис.3) для управления более мощной или высоковольтной нагрузкой (в комплект не входит).  

Данный выход может использоваться также для передачи извещения «ПОЖАР» на пожарный ПЦН. В дежурном режиме и при отключенном питании выход управления находится в высокоомном состоянии.           При срабатывании хотя бы одного из пожарных шлейфов выход управления переходит в низкоомное состояние на время не менее 2 секунд.
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Рис. 3.
Установить и подключить выносную клавиатуру Satel CA-6 KLED, как показано на рис.3. Подключение клавиатуры следует выполнять экранированным проводом. Экран провода необходимо подключить к клемме COM клавиатуры и клемме COM платы контроллера (см. рис.3).
К клавиатуре могут быть подключены дополнительно два шлейфа извещателей с оконечными резисторами 2,2кОм +1%. Эти шлейфы также являются программируемыми: с 24-часовым режимом охраны, с задержкой на вход и выход (раздельно) или только на выход, пожарная. Если клеммы Z1 и Z2 клавиатуры не используются, их необходимо соединить с клеммой COM клавиатуры через резисторы сопротивлением        2,2 кОм +1%.
Подключить сирену к клеммам BELL и COM платы контроллера (см.рис.3). 
Для работы ОП «РЭКС» необходимо запрограммировать на любом сотовом телефоне и вставить в держатель платы сотового модема SIM-карту выбранного оператора сотовой связи (в комплект не входит). 

Для считывания данных с запрограммированной SIM-карты в ПЗУ ОП «РЭКС» нужно перевести микропереключатель программирования на плате контроллера (рис.3) в положение P, а затем снова в положение R. Считывание данных происходит в течение 4-5 секунд.

Подключить напряжение питания 220В к клеммной колодке. Крайние клеммы колодки являются питающими, центральная клемма – заземляющая.
Подключить резервный аккумулятор к плате: (18) красный провод  – «плюс» аккумулятора, (17) черный – «минус» аккумулятора.

На плате контроллера предусмотрены вставки плавкие (предохранители) типа F5 для защиты платы от короткого замыкания питающих напряжений и встречных напряжений. Предохранители имеют следующее защитное назначение (см. рис.3):
F1 (3А) – защита выхода сирены BEL;

F2 (1А) – защита выхода питания датчиков 12V;
F3 (2А) – защита выхода заряда аккумулятора +АK.


Внимание!  Переполюсовка цепей 12В недопустима! 

Вставить предохранитель в держатель клеммы подключения напряжения питания  (рис.1).

Внимание! Не подсоединяйте аккумулятор и напряжение питания, пока не будут подсоединены все другие провода.
Внимание! При включении питания выносная клавиатура Satel CA-6 KLED выходит на рабочий режим около 15 секунд. При этом клавиатура не реагирует на нажатие клавиш.

После монтажа и программирования система не требует дополнительных регулировок.

2.2. Программирование.

Перед началом эксплуатации требуется запрограммировать ОП «РЭКС». Программирование состоит из двух этапов:

1) Внесение на SIM-карту с помощью любого сотового телефона номеров дозвона, способа охраны, статуса шлейфа, задержки на вход и выход, типа охраняемого объекта (выбирается из таблицы возможных слов), голосовые извещения при срабатывании шлейфов.

2) Программирование кода постановки/снятия с охраны объекта с выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED.
2.2.1. Программирование SIM-карты ОП «РЭКС».
Для программирования SIM-карты требуется установить ее в любой сотовый телефон и, пользуясь инструкцией по эксплуатации этого телефона, внести программные установки.

Прежде всего, необходимо снять запрос PIN кода. Только в этом случае гарантируется правильное функционирование оборудования.
Далее, программируются следующие ячейки памяти SIM-карты:
Табл. 1.

	№ яч-ки
	Назначение
	Формат
	Пример

	1
	Телефон хозяина 1
	8хххххххххх
	80503508156

	
	
	Номер телефона
	

	2
	Телефон хозяина 2
	8хххххххххх
	80504580858

	
	
	Номер телефона
	

	3
	Телефон 1 поста 

наблюдения или пульта
	8хххххххххх
	80677898901

	
	
	Номер телефона
	

	4
	Телефон 2 поста 

наблюдения или пульта 
	8хххххххххх
	80677899625

	
	
	Номер телефона
	

	5
	Способ охраны
	Х
	2

	
	
	1 - «ОП-Хозяин»,
 2 - «ОП-Охрана», 
3 - «ОП-Пульт»
	Выбран способ «ОП-Охрана»

	6
	Период тестовых звонков 
на пульт
	хххх
	0235

	
	
	хх-часы,хх-минуты
	2-часа 35-минут

	7
	Статус круглосуточных
 шлейфов
	хххххххх
	01000000

	
	
	1-круглосуточно,
 0-нет
	2-й шлейф круглосуточный, остальные нет

	8
	Статус не круглосуточных шлейфов
	хххххххх
	10111000

	
	
	0-задержка на выход и вход, 

1-задержка только на выход
	1,3,4,5 - шлейфы с задержкой только на выход, 2 и 6 - с задержкой на вход и выход


	9
	Задержка на вход и выход в секундах
	хххх
	4599

	
	
	хх-выход, хх-вход
	45 секунд - выход, 99 секунд - вход

	10
	Извещение

о типе объекта
	хх
	20

	
	
	Выбирается из Табл.2 
	Тип объекта- «офис»


Внимание! Номера сотовых телефонов в ячейки №1-№4 должны вводиться только в формате 8 ХХХ ХХХХХХХ. Запрещается вводить один и тот же номер как телефон хозяина (ячейки №1,№2) и телефон поста наблюдения или пульта (ячейки  №3, №4). 

	11
	Извещение при 
срабатывании шлейфа 1

(клемма z1 платы

 контроллера)
	хххххххххххххххх
	1126012801

	
	
	Выбирается из Табл.2  
(до 8-ми слов)
	«Тревога», «Этаж», «Один», «Зал»,  «Один»

	12
	Извещение при 
срабатывании шлейфа 2

(клемма z2 платы

 контроллера)
	хххххххххххххххх
	113002

	
	
	Выбирается из Табл.2
(до 8-ми слов)
	«Тревога», «Кабинет»,  «Два»

	13
	Извещение при 
срабатывании шлейфа 3

(клемма z3 платы

 контроллера)
	хххххххххххххххх
	1315

	
	
	Выбирается из Табл.2
 (до 8-ми слов)
	«Пожар», «Склад»

	14
	Извещение при 
срабатывании шлейфа 4

(клемма z4 платы

 контроллера)
	хххххххххххххххх
	113004

	
	
	Выбирается из Табл.2
 (до 8-ми слов)
	«Тревога», «Кабинет», «Четыре»



	15
	Извещение при 
срабатывании шлейфа 5

(клемма z5 платы

 контроллера)
	хххххххххххххххх
	113005

	
	
	Выбирается из Табл.2
 (до 8-ми слов)
	«Тревога», «Кабинет»,  «Пять»

	16
	Извещение при 
срабатывании шлейфа 6

(клемма z6 платы

 контроллера)
	хххххххххххххххх
	113006

	
	
	Выбирается из Табл.2  
(до 8-ми слов)
	«Тревога», «Кабинет»,  «Шесть»

	17
	Извещение при 

срабатывании шлейфа 7

(клемма z1 клавиатуры 
Satel CA-6)
	хххххххххххххххх
	113007

	
	
	Выбирается из Табл.2
 (до 8-ми слов)
	«Тревога», «Кабинет»,  «Семь»

	18
	Извещение при 

срабатывании шлейфа 8 (клемма z2 клавиатуры 
Satel CA-6)
	хххххххххххххххх
	113008

	
	
	Выбирается из Табл.2   

(до 8-ми слов)
	«Тревога», «Кабинет»,  
«Восемь»

	19
	Статус выхода управления и пожарных шлейфов 
	уххххххх
	10100000

	
	
	у:1-выход на пож.ПЦН,

0- выход управления
х:1-пожарный, 0-нет
	выход на пож.ПЦН,

3-й шлейф пожарный, остальные нет


Внимание! Если в ячейке №19 первая цифра «1» - ОП «РЭКС» будет передавать пожарные извещения согласно установок в ячейке №5 и замыкать выход управления на время не менее 2 секунд для передачи извещения на пожарный ПЦН. Если первая цифра «0» - ОП «РЭКС» передает пожарные извещения согласно установок в ячейке №5, а выход управления используется для дистанционного управления выносных устройств.
Первый шлейф (клемма z1 платы контроллера) не может быть пожарным. Вторая цифра в ячейке №19 соответствует статусу второго шлейфа (клемма z2 платы контроллера), третья – третьего шлейфа и т.д.
Если в ячейку №19, например, третий шлейф введен как пожарный, он автоматически получает круглосуточный статус вне зависимости от того, прописан ли этот шлейф круглосуточным в ячейке №7.
Программирование голосовых извещений для ячеек №10-18 производится из предустановленного набора слов, таблица 2:
Табл. 2.

	№
	Слово
	Код Слова

	1
	«Один»
	01

	2
	«Два»
	02

	3
	«Три»
	03

	4
	«Четыре»
	04

	5
	«Пять»
	05

	6
	«Шесть»
	06

	7
	«Семь»
	07

	8
	«Восемь»
	08

	9
	«Девять»
	09

	10
	«Ноль»
	10

	11
	«Тревога»
	11

	12
	«Авария»
	12

	13
	«Пожар»
	13

	14
	«Газ»
	14

	15
	«Склад»
	15

	16
	«Дом»
	16

	17
	«Дача»
	17

	18
	«Гараж»
	18

	19
	«Магазин»
	19

	20
	«Офис»
	20

	21
	«Вода»
	21

	22
	«Котел»
	22

	23
	«Насос»
	23

	24
	«Подвал»
	24

	25
	«Чердак»
	25

	26
	«Этаж»
	26

	27
	«Сеть»
	27

	28
	«Зал»
	28


	29
	«Периметр»
	29

	30
	«Кабинет»
	30


Ниже приводится пример программирования SIM-карты в телефоне Ericsson A1018s. Для перехода в режим программирования ячеек памяти необходимо выполнить следующие операции нажатия на клавиши телефона:


Программирование SIM-карты начинается с внесения в ячейку №1 информации из Таблицы 1 (Телефон хозяина 1).
Для внесения информации о 1-м номере автодозвона на телефон хозяина необходимо выполнить следующие операции на телефоне:

После этого информация о 1-м номере автодозвона на телефон хозяина сохранится на SIM-карте. 
Пример: Для программирования времени задержки на вход 10 секунд, на выход 3-секунды, необходимо выполнить следующие операции на телефоне:


Описанным способом заносится информация в ячейки с №1 по №18 с использованием таблиц 1 и 2.
Отменить операцию записи информации в любую из ячеек можно нажатием клавиши «NO» на клавиатуре телефона. 

Просмотреть информацию в любой из ячеек можно, используя меню телефона «Поиск по номеру записи».
Пример: Для просмотра информации в ячейке №12 необходимо выполнить следующие операции на телефоне:


Программирование SIM-карты закончено. Для считывания данных с запрограммированной SIM-карты в ПЗУ ОП «РЭКС» нужно вынуть SIM-карту из телефона, вставить ее в держатель на плате сотового модема (рис.3), перевести микропереключатель программирования на плате контроллера в положение P, а затем снова в положение R. Считывание данных происходит в течение 4-5 секунд.

2.2.2. Программирование кода постановки/снятия с охраны.

Программирование кода постановки/снятия объекта с охраны с выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED возможно, когда объект снят с охраны. 

Код вводится следующим образом: 

- нажимается и удерживается клавиша «О» клавиатуры до второго звукового сигнала;

- загораются светодиоды с 1 по 8 на клавиатуре, что говорит о нахождении в режиме программирования;

- нажимается клавиша «#» и последовательно цифровые клавиши, соответствующие коду на постановку/снятия с охраны (максимум – 7 цифр). Если код введен не правильно, данный пункт следует повторить;

- через 3-4 секунды после набора последней цифры светодиоды гаснут, что говорит о завершении процедуры программирования кода.

Внимание! Программирование кода возможно также при переключении микропереключателя программирования на плате контроллера (рис.3) в положение P.  Это удобно при первоначальном программировании кода инсталлятором при  установке сигнализации. После программирования кода  микропереключатель программирования на плате контроллера (рис.3) должен быть переведен в положение R.

2.3. Постановка/снятие объекта с охраны
с помощью выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED.

Постановка/снятие объекта с охраны может производиться с помощью выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED  или дистанционно с сотового телефона хозяина.

Постановка под охрану объекта (шлейфов «с задержкой») производится нажатием кнопки клавиатуры Satel CA-6 KLED «#» и последовательным набором запрограммированного кода (см.п. 2.2.2.). При вводе правильного кода загорается зеленый светодиод «А-ОХРАНА» на индикаторном табло клавиатуры, после чего требуется покинуть объект за время не более задержки на выход (ячейка №9 памяти SIM-карты).

Если при постановке под охрану объекта есть шлейф (шлейфы), который не может встать под охрану, загорается красный светодиод под цифрами от 1 до 8, соответствующий незамкнутому шлейфу. В этом случае нужно проверить закрытие соответствующих дверей и окон этого шлейфа и состояние извещателей, а затем снова поставить объект под охрану с выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED. При возникновения проблем требуется обратиться в фирму-инсталлятор.

Круглосуточные и пожарные шлейфы не имеют задержки и срабатывают немедленно.

Снятия с охраны объекта (шлейфов «с задержкой») производится нажатием кнопки клавиатуры Satel CA-6 KLED «#» и последовательным набором запрограммированного кода (см.п.2.2.2.). При вводе правильного кода зеленый светодиод «А-ОХРАНА» на индикаторном табло клавиатуры гаснет. При неправильном вводе нужно повторить операцию. Время с момента проникновения на объект до момента снятия его с охраны должно быть не более времени задержки на вход (ячейка №9 памяти SIM-карты). При превышении этого времени сработает сигнализация.

Внимание! Постановка/снятие объекта с охраны невозможна при положении P. микропереключателя программирования. 

Постановка объекта под охрану невозможна, если шлейфы поставлены под внутреннюю охрану (п.2.4.).

Дистанционное постановка/снятие объекта с охраны с сотового телефона хозяина описано в п.2.5.3. Состояние незамкнутых шлейфов при закрытии на сотовый телефон не передается.

2.4. Внутренняя охрана.

2.4.1. Постановка/снятие шлейфов с внутренней охраны.

Находясь на объекте и сняв его с охраны, хозяин может поставить определенные шлейфы с задержкой под внутреннюю охрану с помощью выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED. В таком случае, при срабатывании данных шлейфов ОП «РЭКС» включит сирену, и не будет передавать тревожные извещения. При срабатывании круглосуточных зон тревожное извещение будет передаваться согласно установок в ячейке №5 SIM-карты.
Сирена включается на 30 секунд, если сработавший шлейф восстановился, и на время около 5 минут – если восстановления шлейфа не произошло. 
Постановка шлейфов под внутреннюю охрану производится удерживанием кнопки выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED «*» до второго звукового сигнала. При этом на индикаторном табло клавиатуры загорается  зеленый светодиод «ОХРАНА-Б», и в течение 4 секунд горят, а затем гаснут красные светодиоды шлейфов с 1 по 8, входящих в состав внутренней охраны. В течение этих 4 секунд нажатием соответствующих цифровых клавиш клавиатуры можно добавлять или убирать нужные шлейфы объекта в составе внутренней охраны. 

Внимание! В режиме внутренней охраны индицируются красными светодиодами и круглосуточные, а также пожарные шлейфы. Отключить их с клавиатуры нельзя. 
Если при постановке шлейфов под внутреннюю охрану есть шлейф, который не может встать под охрану, загорается красный светодиод под цифрами от 1 до 8, соответствующий незамкнутому шлейфу. В этом случае нужно проверить закрытие соответствующих дверей и окон этого шлейфа и состояние извещателей, а затем снова поставить шлейфы под внутреннюю охрану с выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED. При возникновения проблем требуется обратиться в фирму-инсталлятор.

Снятие шлейфов с внутренней охраны также производится удерживанием кнопки выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED «*» до второго звукового сигнала. При этом на индикаторном табло клавиатуры зеленый светодиод «ОХРАНА-Б» гаснет. Таким же образом может быть выключена включившаяся сирена ранее 30 секунд.
2.4.2. Светодиодная индикация.

На индикаторном табло клавиатуры Satel CA-6 KLED при срабатывании шлейфов загораются красные светодиоды: «А-ТРЕВОГА» – если объект был поставлен под охрану, «ТРЕВОГА-Б» – если был включен режим внутренней охраны. Сработавшие охранные шлейфы обозначаются соответствующими непрерывно горящими, а сработавшие пожарные шлейфы – мигающими красными светодиодами с 1 по 8.

Если объект был поставлен под охрану, снятие объекта с охраны с клавиатуры Satel CA-6 KLED или сотового телефона хозяина прекращает индикацию ранее сработавших шлейфов.
При поставленных шлейфах под внутреннюю охрану нажатие на любую клавишу клавиатуры Satel CA-6 KLED прекращает индикацию ранее сработавших шлейфов.

Зеленый светодиод «ПИТАНИЕ» клавиатуры Satel CA-6 KLED горит постоянно при наличии сети 220В, мигает при работе ОП «РЭКС» от аккумуляторной батареи и не горит при напряжении на аккумуляторе 11В, соответствующей извещению «батарея».

Светодиод «ТЕЛЕФОН» («СВЯЗЬ») клавиатуры Satel CA-6 KLED:

– горит постоянно – сотовый модем ОП «РЭКС» «видит сеть». Если при этом также горит оранжевый светодиод «НЕИСПР» («АВАРИЯ»), микропереключатель программирования на плате контроллера ОП «РЭКС» находится в положении P.
– мигает, когда сотовый модем ОП «РЭКС» находится в состоянии входящего или исходящего звонка,

– не горит – нет сети. В этом случае происходит автоматическое снятие питания с сотового модема ОП «РЭКС» и его включение. При этом загорается оранжевый светодиод «НЕИСПР» («АВАРИЯ»), который гаснет, когда сотовый модем ОП «РЭКС» «находит» сеть.
2.5. Способ охраны «ОП-ХОЗЯИН».
2.5.1. Тревожные извещения.
При способе охраны «ОП-Хозяин» тревожные извещения ОП «РЭКС» поступают на сотовый телефон хозяина объекта по заранее введенным 2-м номерам (ячейки №1 и №2 памяти SIM-карты) с выдачей после поднятия трубки голосового извещения (повторяется дважды) о сработавшем шлейфе и включением сирены на объекте. Если сработал пожарный шлейф – сигнал сирены прерывистый.
Пример исходящего извещения ОП «РЭКС»: 
«На объекте дом – тревога, чердак».
При срабатывании извещателей ОП «РЭКС» начинает дозвон по номеру из ячейки №1. После принятия тревожного звонка хозяин в любой момент в ходе извещения или в течение 3-х секунд после его окончания должен нажать одну из цифровых клавиш своего телефона. Нажатие клавиши является для ОП «РЭКС» подтверждением получения извещения хозяином, после чего ОП «РЭКС» ответит «Принято», положит трубку, прекратит дозвон и отключит сирену через 30 секунд.
Внимание! Если ОП «РЭКС» не получил подтверждения о получении извещения и сработавший шлейф не восстановился, время звучания сирены – около 5 минут. 

В любом случае, суммарное время звучания сирены после постановки объекта под охрану ограничено 5 минутами. По истечении этого суммарного времени до следующей постановки объекта под охрану сирена после срабатывания шлейфов включаться не будет.
Если хозяин на входящий звонок ОП «РЭКС» ответит нажатием любой клавиши своего телефона кроме клавиши «0», после восстановления сработавшего шлейфа и повторного его срабатывания сигнал с ОП «РЭКС» снова поступит на телефон хозяина.

Если хозяин ответит ОП «РЭКС» нажатием клавиши «0» - данный шлейф блокируется, то есть после его восстановления и повторного срабатывания тревожные извещения с этого шлейфа не передаются.
Внимание! Шлейф может быть блокирован в случае очень частых сработок при технических неполадках на объекте как крайняя временная мера с целью сохранения других шлейфов под охраной и разгрузки принимающего сигналы от ОП «РЭКС» сотового телефона.
Все блокированные шлейфы разблокируются при звонке хозяина на объект с выдачей ОП «РЭКС» извещения:

- «Охрана включена», если все сработавшие шлейфы восстановлены;

- «Охрана включена – тревога, чердак», если какой-либо сработавший шлейф не восстановлен.

В случае, если ОП «РЭКС» не получил команды подтверждения, автодозвон будет осуществляться по следующему номеру из ячейки №2 памяти SIM-карты, затем снова по номеру из ячейки №1 до тех пор, пока он не получит команду подтверждения о принятом сигнале тревоги.
Если в ячейке №2 памяти SIM-карты отсутствует запрограммированный номер, дозвон будет производиться только по номеру из ячейки №1 до получения команды подтверждения принятия сигнала.

Разблокировать заблокированные шлейфы и отключить сработавшую сирену можно также, сняв объект с охраны с помощью выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED (п.2.3.) или сотового телефона (п.2.5.3).
Внимание! Извещения о восстановлении сработавших шлейфов в голосовой форме не передаются. Данные извещения передаются только по протоколу при способе охраны  «ОП-Пульт» на ПЦН «РЭКС-ХХI».

2.5.2. Работа от резервного источника питания.
В случае перехода ОП «РЭКС» на питание от резервного аккумулятора и при достижении уровня напряжения батареи 11В ОП «РЭКС» осуществит дозвон по запрограммированным номерам телефонов с выдачей голосового извещения. 

Пример исходящего извещения ОП «РЭКС»: 

«На объекте (тип объекта) – батарея».

Для подтверждения получения извещения необходимо нажать любую из цифровых клавиш (включая клавишу «0») на сотовом телефоне. При этом ОП «РЭКС» сообщит «Принято», положит трубку и прекратит дальнейший дозвон.

При выдаче данного извещения при отсутствии на объекте 220В система продолжает оставаться работоспособной примерно 2 часа (время зависит от емкости и состояния батареи, количества извещателей в шлейфах и окружающей температуры), после чего автоматически отключается (функция защиты аккумулятора от глубокого разряда). 
При восстановлении работоспособности источника питания 220В система автоматически включается и производит заряд батареи.
2.5.3. Дистанционное управление выносными устройствами.
Внимание! Дистанционно ставить/снимать объект с охраны, а также управлять выносными устройствами на объекте может только его хозяин независимо от способа охраны ОП «РЭКС».
При поступлении входящего звонка ОП «РЭКС» сравнивает входящий номер с номером, записанным в ячейках №1 и №2 (Табл.1) и при их совпадении выдает хозяину ответ следующего формата:

«Охрана Включена/Выключена» – «Извещение о 
невосстановленных в данный момент шлейфах» – 
«Батарея» (если напряжение на аккумуляторе ниже 11В) – 
«Извещение о включенном выходе управления» 
(Например: «Канал Один – Включен»).
В ходе извещения и в течение 3-х секунд после его окончания хозяин может:

- поставить/снять объект с охраны; 
- управлять выходом внешних выносных устройств.
По истечении 3-х секунд после извещения ОП «РЭКС» автоматически прекращает связь. 
Паролем для ОП «РЭКС» является совпадение номера телефона хозяина с номером, прописанным в ячейке №1 или №2 памяти SIM-карты. При этом ОП «РЭКС» подчиняется командам дистанционного управления, соответствующим нажатию клавиш на телефоне хозяина:

- дистанционное постановка/снятие объекта с охраны. Состояние охраны меняется на противоположное. При этом ОП «РЭКС» отвечает: «Охрана Включена/Выключена».
Пример: Звонок на объект – ответ ОП «РЭКС»: «Охрана Выключена» – нажатие хозяином клавиши «*» – ответ ОП «РЭКС»: «Охрана Включена» – ОП «РЭКС» прерывает связь.

- Включение/Выключение выхода управления 1
Нажатие на клавишу 1 меняет состояние выхода управления на противоположное. При этом ОП «РЭКС» отвечает «Канал Один  Включен/Выключен» и прекращает связь. 

Внимание! Нормальное состояние выхода управления – выключенное. Если выход не включен хозяином дистанционно, при входящем звонке на ОП «РЭКС» состояние выхода голосом не называется.
Внимание! В случае утери хозяином сотового телефона или SIM-карты требуется немедленно сообщить об этом обслуживающей ОП «РЭКС» организации для внесения изменений в программные установки во избежание несанкционированного доступа на объект.

2.6. Способ охраны «ОП-ОХРАНА»
При способе охраны «ОП-Охрана» голосовые сигналы тревоги и «батарея» поступают на мобильный телефон поста наблюдения (охраны) по заранее введенным 2-м номерам из ячеек №3 и №4 памяти SIM-карты. 
Примеры исходящих извещений ОП «РЭКС»: 
«На объекте магазин – тревога – подвал, склад».
«На объекте офис – батарея».

Алгоритм работы ОП «РЭКС» и реакция охраны на сигнал тревоги такие же, как описано в п.2.5.1., при получении сигнала «батарея» - как описано в п.2.5.2.
Для дистанционного контроля состояния ОП «РЭКС» охрана может в любой момент позвонить на ОП «РЭКС».

При поступлении входящего звонка ОП «РЭКС» сравнивает входящий номер с номером, записанным в ячейках №3 и №4 (Табл.1) и при их совпадении выдает охране ответ следующего формата:

«Охрана Включена/Выключена» – «Извещение о

невосстановленных в данный момент шлейфах» –

«Батарея» (если напряжение на аккумуляторе ниже 11В)
после чего прерывает связь.
Внимание! Охрана не может дистанционно снять/поставить объект под охрану, а также управлять выносными устройствами на объекте.
При поступлении на ОП «РЭКС» входящего звонка с номера телефона, не прописанного в ячейках №1-№4 (Табл.1.), ОП «РЭКС» прерывает связь без выдачи каких-либо извещений.

2.7. Способ охраны «ОП-ПУЛЬТ»
При способе охраны «ОП-Пульт» извещения от ОП «РЭКС» по специальному протоколу поступают на ПЦН «РЭКС-ХХI» по заранее введенным телефонным номерам в ячейках №3 и №4 памяти SIM-карты. 
Кроме тревожных извещений от охранных и пожарных шлейфов, на ПЦН «РЭКС-ХХI» поступает также извещения о восстановлений шлейфов, о постановке/снятия объекта с охраны с выносной клавиатуры Satel CA-6 KLED или сотового телефона (ячейки №1 и №2), работы системы от аккумулятора (с передачей извещений о состоянии резервной батареи каждые 6 часов), тестовые извещения с периодичностью, указанной в ячейке №6 (Табл.1) памяти SIM-карты ОП «РЭКС». 
Подтверждение получения извещения производится в один сеанс связи в полудуплексном режиме с проверкой контрольных сумм, что гарантирует идентификацию извещения. Вся информация обрабатывается и сохраняется ПЦН «РЭКС-ХХI» с отображением ее на экране компьютера в режиме реального времени круглосуточно.

На ПЦН «РЭКС-ХХI» не поступает информация о состоянии выходов управления ОП «РЭКС».
ПЦН «РЭКС-ХХI» выдает ОП «РЭКС» следующие команды управления:

1. Поставить объект под охрану с пульта.

Данная функция позволяет оператору пульта в случае возникновения каких-либо проблем на объекте принудительно поставить объект под охрану. Снять объект с охраны или управлять выносными устройствами  на объекте ПЦН «РЭКС-ХХI» не может.

2. Блокировать шлейф.

Блокированный шлейф разблокируется командой Поставить объект под охрану с пульта оператором либо автоматически по команде самого пульта через запрограммированное время.

3. Выслать внеочередной тест.

Тестовое извещение включает в себя кодовую информацию о состоянии охраны объекта (снят/поставлен), о невосстановленных в данный момент шлейфах, о состоянии питания (есть 220В, питание от батареи, батарея <11В).

4. Изменить способ охраны ОП «РЭКС»:  «ОП-Пульт»/«ОП-Хозяин».
Данная функция (доступна только инженеру пульта) позволяет гибко изменять с пульта способ охраны объекта, что приводит к переключению передачи извещений «тревога» и «батарея» с ячеек №3,№4 памяти SIM-карты на №1,№2 и обратно.

Внимание! Для корректной работы системы соответствующие программные установки ОП «РЭКС» и ПЦН «РЭКС-ХХI» должны быть одинаковыми. 

Дополнительную информацию о работе пульта можно получить в Руководстве пользователя ПЦН «РЭКС-ХХI».

2.8. Контроль состояния счета сотовой связи.
Для регулярного контроля состояния счета и удобства его пополнения рекомендуется подключать ОП «РЭКC» к оператору сотовой связи на условиях контракта.
Состояние счета можно проверить, вставив SIM-карту ОП «РЭКC» в любой сотовый телефон и набрав комбинацию клавиш в соответствии с инструкциями сотового оператора, к которому подключена SIM-карта.
Внимание! Регулярно контролируйте состояние счета сотовой связи ОП «РЭКС». 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Повседневный контроль исправности ОП «РЭКC» производит хозяин объекта руководствуясь светодиодной индикацией (п.2.4.2.) клавиатуры Satel CA-6 KLED, а также оператор ПЦН «РЭКС-ХХI» при режиме охраны «ОП-Пульт» исходя из поступающих извещений от ОП «РЭКC».
Гарантийное и послегарантийное обслуживание ОП «РЭКC» выполняется производителем и его региональными представителями.

Проверка технического состояния ОП «РЭКC» и шлейфов сигнализации должна проводиться не реже одного раза в год.

4. ХРАНЕНИЕ

ОП «РЭКC» должны храниться в индивидуальной упаковке производителя в условиях 2 ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других активных примесей.

Хранение ОП «РЭКC» на складах в индивидуальной упаковке допускается при укладке в штабель без прокладок между ними. Количество рядов в штабеле – не больше 6.
Срок хранения ОП «РЭКC» – 6 месяцев со дня изготовления при температуре от 0 до 500С и относительной влажности до 75%.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование ОП «РЭКC» в упаковке должно осуществляться в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, отапливаемых герметизированных отсеках самолетов и т.д.) при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующих в каждом виде транспорта.

Транспортировка допускается при температуре от минус 25 до плюс 550С и относительной влажности 95+3% при 350С по ГОСТ 12997-84.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76. Способ укладки и крепления коробок на транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации ОП «РЭКC» необходимо провести демонтаж прибора с целью отделения металлических частей от неметаллических.

Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Удаление и утилизация отработавших свой ресурс аккумуляторных батарей должна обеспечиваться с соблюдением правил утилизации продуктов, содержащих свинец.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Благодарим Вас за покупку ОП «РЭКC».

Гарантийный срок эксплуатации ОП «РЭКC» – 24 месяца с даты продажи. Гарантийные обязательства не распространяется на аккумуляторную батарею.

В случае отсутствия в настоящем документе отметки о дате продажи прибора, гарантийный срок исчисляется с даты его изготовления.

Гарантийному обслуживанию не подлежат ОП «РЭКС», вышедшие из строя по вине потребителя вследствие несоблюдения изложенных в настоящем документе правил эксплуатации, небрежного обращения, попадания внутрь бытовых насекомых (тараканов, муравьев и пр.), пожара, стихийных бедствий или иных подобных обстоятельств, а также ОП «РЭКС» с механическими повреждениями или нарушенными маркировками. Ремонт таких ОП «РЭКС»  производится в порядке послегарантийного обслуживания.

Содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного извещения.

Изготовитель не представляет каких-либо гарантийных обязательств в отношении настоящего документа.

Изготовитель не несет ответственности за информацию, содержащуюся в настоящем документе, равно как и прямые и косвенные убытки, причиненные в связи с поставкой и использованием настоящей информации.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ОП  «РЭКC»  модель  _________________,  заводской   № _______ 
признан  годным  к  эксплуатации.


Дата изготовления 

Подпись

Дата продажи

Подпись









Записано. имя














Yes





Yes

















  плата


  контроллера
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Набрать 1-й номер телефона хозяина 








<





Редакт. имя








Yes





Набрать цифры: 0310








<





резервный


аккумулятор 12В 





<








<





Yes





Выносная


клавиатура Satel CA-6
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Внимание!


Контролируйте состояние счета 


сотовой связи ОП «РЭКС».





Региональный представитель


ABA Enterprise


360-13-12, 068-201-91-37, 094-924-83-12


Киев, ул. Горького, 172








Редакт. запись








Редакт.








Записано. имя








Yes














Тел.книга








Yes





1





Редакт. запись








Редакт.








Yes





Поиск по ном. записи








Тел.книга








Yes





<





<





<





Yes





Тел.книга








<





Yes





1














2























1


















































Клеммы подключения напряжения питания 


 с предохранителем






























































Табл. 1. (продолжение)
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